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О КОМПАНИИ

НАША 
МИССИЯ

ООО «ГК МФМК®» – инжиниринговая
компания полного цикла занимается 
комплексным проектированием, 
производством и поставками инженерного 
оборудования для всех сегментов рынка 
от жилищно-коммерческого строительства 
до энергогенерирующих предприятий  
и предприятий тяжелой промышленности.

Поддержка существующих
заказчиков и выстраивание
долгосрочных партнёрских
отношений с новыми.

Повышение качества
инженерного оборудования
на российском рынке.

Ведущая компания на рынке производства 
оборудования для инженерных систем;

16-летний опыт в проектировании, 
производстве и поставках оборудования;

Штат высококвалифицированных инженеров 
в Москве и регионах;

Широкий спектр производимого оборудования;

Значительные производственные мощности 
(более 9 Га);

Обширная сеть филиалов в регионах РФ;
Сертифицированное оборудование;
Система менеджмента качества;
Надежный партнер в реализации проектов 
любой сложности.

СЕЙЧАС ООО «ГК МФМК®» - ЭТО:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА

Высокотехнологичное производство ООО «ГК МФМК®» обеспечивает выпуск комплексного 
оборудования для инженерных систем любой сложности:

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАШИ ЦЕННОСТИ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ. Мы определяем потребности и желания клиентов 
с целью превзойти их ожидания в предоставлении технических решений, сервиса, услуг 
с максимально выгодной ценовой политикой.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Мы гордимся тем,  что мы делаем. 
Каждый проект проходит тщательную техническую проработку специалистами компании. Нам 
приятно и интересно делать качественный продукт.

КРЕАТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ. Мы работаем в сфере B2B, предоставляя  уникальные 
комплексные предложения нашим партнёрам. Легко уходим от стандартов, разрабатывая новые, 
оптимальные решения для каждого.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ. Мыслим и действуем вне стереотипов. Ставим амбициозные 
задачи, достигаем высоких целей.

• Линейка Альфа Stream®

• Насосы AquaDeus®

• Линейка Омега Control®

• Линейка Дельта ОС Aqua®

• Линейка Сигма Heat®

• Линейка Гамма Energy®

• Линейка Эпсилон Frost®

• Линейка Дельта KHC LFT®

• Линейка ПЛК Титан Контрол®

Все оборудование сертифицировано. Каждая 
производимая единица проходит обязательный 
технический контроль и регламентированные 
испытания.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

И ЗАПОЛНЕНИЯ

АЛЬФА STREAM



НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•  заполнение систем отопления 
и холодоснабжения;

•  компенсация температурного расширения;

•  поддержание постоянного давления;

•  деаэрация и компенсация потерь 
теплоносителя в закрытых системах 
отопления или холодоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество параллельно подключенных насосов 2-3 ед. для стандартного решения

Тип регулирования

• релейное с контроллером
• релейное с устройствами плавного пуска 

с контроллером
• частотное регулирование на каждый насос 

с контроллером (n - количество насосов)

Максимальная температура теплоносителя в системе 120 0С

Максимальная температура на мембране 70 0С

Минимальная температура теплоносителя в системе 3 0С 

Максимальная температура окружающей среды 40 0С

Максимальное рабочее давление 25 бар

Поддержание давления в узком диапазоне до ±0,01 бар

Тип перекачиваемой жидкости вода, водно-гликолевые смеси до 50%.

Сетевое напряжение 3×380 В

Частота вращения электродвигателя насоса 2900/1450 об/мин

Объем мембранного расширительного бака 200 - 10000 л

Демпферный бак есть

Установки поддержания давления АЛЬФА Stream СПД используются для поддержания постоянного 
давления, компенсации температурного расширения теплоносителя, деаэрации, заполнения системы 
и компенсации потерь теплоносителя в закрытых системах отопления или холодоснабжения. 
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Импульсный счётчик воды есть

Промежуточный бак (опция) есть

Датчик разрыва мембраны (опция) есть

Полный средний срок службы не менее 10 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Профессиональное серийное 

производство; 

• Изготовление АУПД по техническому 
требованию Заказчика с учётом 
требований вендор-листа;

• Обеспечение низкого энергопотребления, 
длительного срока службы и удобства 
обслуживания – влагозащищённое 
исполнение, а также свободный доступ 
к панели управления, узлам и агрегатам;

• Плавный пуск насосов;

• Защита от «сухого хода» насосов; 

• Защита от гидроударов контрольно-
измерительной аппаратуры;

• Автоматическое удаление 
воздуха из объёма теплоносителя 
в расширительном баке – деаэрация;

• Автоматический учёт теплоносителя 
подпитки с возможностью дистанционного 
считывания показаний;

• Автоматическая калибровка тензодатчика 
и вычисление объёма расширительного 
бака;

• Отказоустойчивая автоматика с функцией 
самодиагностики и определения 
неисправности;

• Полное резервирование всех систем 
управления, для проведения технического 
обслуживания без отключения АУПД;

• Контроль в реальном времени 
количества теплоносителя накопленного 
в расширительном баке;

• Наглядное отображение гидравлической 
схемы на 7-дюймовой панели контроллера 
с цветным жидкокристаллическим 
дисплеем;

• Графическое отображение изменений 
давления в обслуживаемой системе;

• Журнал событий и аварий с памятью до 1 
года; 

• Диспетчеризация по протоколу Modbus/
Ethernet;

• Высокопрочное основание из стали 
толщиной 4 мм;

• Коллектор из нержавеющей стали марки 
AISI 304.

9Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД



АЛЬФА 
Stream СПДс 2 CDM 3-14 1,5 кВт К + БР500 + БД100 с системой 

заполнения 16 бар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 10

1 - Серия установок
 Альфа Stream – серия насосных установок.

2 - Тип насосной установки
 СПД - установка поддержания давления
 СПДс - установка поддержания давления с системой заполнения

3 - Количество насосов в установке

4 - Тип насоса:
 CRV - Vandjord;
 CDM – CNP;
 LVR – Leo;
 Boosta – ГМС; 
 RVP – AquaDeus.

5 - Электрическая мощность одного насоса

6 - Тип регулирования:
 К – релейное с контроллером
 КП – релейное регулирование с контроллером и плавным пуском на каждый насос
 КЧn - частотное регулирование на каждый насос с контроллером (n - количество насосов)

  7 - Количество баков безнапорных мембранных
 (если цифра не указана, то баков 1 шт.)

  8 - Объем бака безнапорного мембранного, л

  9 - Объем демпферного бака, л

 10 - Номинальное рабочее давление, бар 
   (если значение не указано, то СПД рассчитана на 10 бар)

ТИПОВАЯ МАРКИРОВКА И ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ

10 Типовая маркировка и пример расшифровки



КОМПЛЕКТАЦИЯ
АЛЬФА STREAM



Насосные установки Альфа Stream СПД для систем поддержания давления поставляются 
комплектно . 

В состав входят насосные агрегаты, шкаф управления, основание, коллекторы, а также все 
необходимые контрольно-измерительные приборы и арматура, расширительные и демпферные баки. 

Конструкция насосной установки имеет модульную структуру, что позволяет устанавливать 
оборудование на объекте как в полностью собранном виде, так и помодульно заносить в узкие 
монтажные проемы помещения для дальнейшей сборки.
 

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЛЬФА STREAM СПД ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (АУПД С 2-МЯ НАСОСАМИ 
БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ)

12 Комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 
и автоматическим воздухоотводчиком 2

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 2

4 Обратный клапан резьбовой 1

5 Соленоидный клапан 3

6 Балансировочный клапан 2

7 Фильтр косой сетчатый 3

8 Манометр 1

9 Реле давления 1

10 Датчик давления 1

11

Бак мембранный безнапорный PN6 
с тензодатчиком и автоматическим 
воздухоотводчиком со сменной 
мембраной

1

12 Демпферный бак 1

13 Гибкая подводка 2

14 Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ40 1

15 Основание, порошковая покраска 1

13



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АУПД АЛЬФА STREAM СПД  
С ДВУМЯ НАСОСАМИ БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

BV Шаровой кран PS Реле давления

BA Балансировочный клапан PT Преобразователь давления

RV Обратный клапан FT Тензодатчик

SV Соленоидный клапан WT Безнапорный мембранный бак

FS Фильтр сетчатый WP Напорный мембранный бак

EV Аварийный предохранительный клапан PU Насос

AO Автоматический воздухоотводчик

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

13Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД



КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЛЬФА STREAM СПДС ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (АУПД С 2-МЯ НАСОСАМИ 
С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ)

14 Комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 
и автоматическим воздухоотводчиком 2

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 2

4 Обратный клапан резьбовой 1

5 Соленоидный клапан 3

6 Балансировочный клапан 2

7 Фильтр косой сетчатый 3

8 Манометр 1

9 Реле давления 1

10 Датчик давления 1

11

Бак мембранный безнапорный PN6 
с тензодатчиком и автоматическим 
воздухоотводчиком со сменной 
мембраной

1

12 Демпферный бак 1

13 Гибкая подводка 2

14 Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ40 1

15 Счетчик горячей воды с импульсным
выходом и трубной обвязкой 1

16 Трехходовой шаровый кран 
с электроприводом 1

17 Основание, порошковая покраска 1

13



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АУПД АЛЬФА STREAM СПДС С ДВУМЯ 
НАСОСАМИ С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ

15Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

BV Шаровой кран PS Реле давления

BA Балансировочный клапан PT Преобразователь давления

RV Обратный клапан FT Тензодатчик

SV Соленоидный клапан WT Безнапорный мембранный бак

FS Фильтр сетчатый WP Напорный мембранный бак

EV Аварийный предохранительный клапан PU Насос

AO Автоматический воздухоотводчик RVF Клапан заполнения системы

FIT Счетчик-расходомер с импульсным выходом



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АУПД АЛЬФА STREAM СПДС С ДВУМЯ 
НАСОСАМИ С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК

16 Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

BV Шаровой кран PS Реле давления

BA Балансировочный клапан PT Преобразователь давления

RV Обратный клапан FT Тензодатчик

SV Соленоидный клапан WT Безнапорный мембранный бак

FS Фильтр сетчатый WP Напорный мембранный бак

EV Аварийный предохранительный клапан PU Насос

AO Автоматический воздухоотводчик RVF Клапан заполнения системы

FIT Счетчик-расходомер с импульсным выходом



КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЛЬФА STREAM СПДС ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (АУПД С 3-МЯ НАСОСАМИ 
С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ)

17Комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 
и автоматическим воздухоотводчиком 3

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 3

4 Обратный клапан резьбовой 1

5 Соленоидный клапан 3

6 Балансировочный клапан 2

7 Фильтр косой сетчатый 3

8 Манометр 1

9 Реле давления 1

10 Датчик давления 1

11

Бак мембранный безнапорный PN6 
с тензодатчиком и автоматическим 
воздухоотводчиком со сменной 
мембраной

1

12 Демпферный бак 1

13 Гибкая подводка 2

14 Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ40 1

15 Счетчик горячей воды с импульсным 
выходом и трубной обвязкой 1

16 Трехходовой шаровый кран 
с электроприводом 1

17 Основание, порошковая покраска 1



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АУПД АЛЬФА STREAM СПДС С ТРЕМЯ 
НАСОСАМИ С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ

18 Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

BV Шаровой кран PS Реле давления

BA Балансировочный клапан PT Преобразователь давления

RV Обратный клапан FT Тензодатчик

SV Соленоидный клапан WT Безнапорный мембранный бак

FS Фильтр сетчатый WP Напорный мембранный бак

EV Аварийный предохранительный клапан PU Насос

AO Автоматический воздухоотводчик RVF Клапан заполнения системы

FIT Счетчик-расходомер с импульсным выходом



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АУПД АЛЬФА STREAM СПДС С ТРЕМЯ 
НАСОСАМИ С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК

19Автоматические установки поддержания давления и заполнения АЛЬФА Stream СПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

BV Шаровой кран PS Реле давления

BA Балансировочный клапан PT Преобразователь давления

RV Обратный клапан FT Тензодатчик

SV Соленоидный клапан WT Безнапорный мембранный бак

FS Фильтр сетчатый WP Напорный мембранный бак

EV Аварийный предохранительный клапан PU Насос

AO Автоматический воздухоотводчик RVF Клапан заполнения системы

FIT Счетчик-расходомер с импульсным выходом



КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЛЬФА STREAM СПДС ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (АУПД С 2-МЯ НАСОСАМИ 
С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ, 25 БАР)

20 Комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 
и автоматическим воздухоотводчиком 2

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 2

4 Обратный клапан резьбовой 1

5 Соленоидный клапан 1

6 Балансировочный клапан 2

7 Фильтр косой сетчатый 3

8 Манометр PN25 1

9 Реле давления PN25 1

10 Датчик давления PN25 1

11

Бак мембранный безнапорный PN6 
с тензодатчиком и автоматическим 
воздухоотводчиком со сменной 
мембраной

1

12 Демпферный бак PN25 1

13 Гибкая подводка 2

14 Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ40 1

15 Счетчик горячей воды с импульсным 
выходом и трубной обвязкой 1

16 Трехходовой шаровый кран с 
электроприводом 1

17 Кран полнопроходной с 
электроприводом 2

18 Основание, порошковая покраска 1

13



КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЛЬФА STREAM СПДС ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (АУПД С 3-МЯ НАСОСАМИ 
С СИСТЕМОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ, 25 БАР)

21Комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 
и автоматическим воздухоотводчиком 3

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 3

4 Обратный клапан резьбовой 1

5 Соленоидный клапан 1

6 Балансировочный клапан 2

7 Фильтр косой сетчатый 3

8 Манометр PN25 1

9 Реле давления PN25 1

10 Датчик давления PN25 1

11

Бак мембранный безнапорный PN6 
с тензодатчиком и автоматическим 
воздухоотводчиком со сменной 
мембраной

1

12 Демпферный бак PN25 1

13 Гибкая подводка 2

14 Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ40 1

15 Счетчик горячей воды с импульсным 
выходом и трубной обвязкой 1

16 Трехходовой шаровый кран 
с электроприводом 1

17 Кран полнопроходной 
с электроприводом 2

18 Основание, порошковая покраска 1

13



22 Функции и логика работы

ФУНКЦИИ И ЛОГИКА РАБОТЫ
Принцип работы

Для современных систем жизнеобеспечения зданий и сооружений немаловажное значение имеет 
их устойчивое безаварийное функционирование с применением новейших технологий в области 
автоматизации и регулирования. Этому служит автоматическая станция поддержания давления 
АЛЬФА Stream СПД, которая поддерживает постоянное давление в системе, что позволяет избежать 
образования вакуума, вскипания теплоносителя и кавитации во всех точках системы. Входящий 
в состав установки безнапорный, соединённый с атмосферой мембранный расширительный бак WT 
служит для накопления и отдачи объёма теплоносителя, образовавшегося в результате расширения. 
АУПД контролирует состояние системы и накопленного теплоносителя, а устройство управления 
фиксирует все значимые параметры, связанные с её работой. 

Областью применения установки являются закрытые системы отопления, тепло- и холодоснабжения.

Если вследствие нагрева датчик давления PT регистрирует увеличение давления в системе, 
автоматика АУПД направляет избыточный объём теплоносителя через перепускные клапаны SV 
в безнапорный мембранный расширительный бак WT, снижая таким образом давление до нужного 
значения. 

Если давление в контуре понижается вследствие остывания, падения температуры теплоносителя, 
насос PU АУПД подаёт теплоноситель из мембранного бака WT в систему, увеличивая давление.

Постоянный контроль посредством датчика веса FT количества накопленного в баке теплоносителя 
защищает насосы АУПД от сухого хода, а также предохраняет бак WT от переполнения.

Режим заполнения системы

При первом пуске в эксплуатацию, а также, если давление в системе много ниже заданного, 
инициируется режим заполнения системы. При этом автоматика АУПД посредством трёхходового 
клапана RVF отключает безнапорный расширительный бак WT от насосной установки, а теплоноситель 
через её повысительные насосы PU напрямую поступает из линии подпитки в обслуживаемую сиcтему. 
При этом во время заполнения системы задействованы все доступные насосы установки, а давление 
в системе постоянно контролируется. При достижении заданного максимального статического 
давления повысительные насосы установки отключаются, а мембранный расширительный бак WT 
посредством трёхходового клапана RVF вновь подключается к АУПД.

Автоматическая подпитка

Автоматическая подпитка компенсирует потери теплоносителя, возникающие вследствие 
утечек и деаэрации. Определение недостатка воды в системе происходит путем измерения веса 
безнапорного мембранного расширительного бака WT. При уменьшении содержания воды в баке WT 
ниже 15 % на линии подпитки открывается клапан SV и остаётся открытым, пока бак не заполнится 
до требуемого значения в 30%.

При производстве подпитки, посредством импульсного расходомера, контролируется время и объём 
подпитки. 

Деаэрация

Функция деаэрации у АУПД основана на принципе снижения растворимости газов в воде при падении 
давления до атмосферного. Благодаря ей, во время работы контуров больше не возникают проблемы 
завоздушивания. Это позволяет избавиться от шумов в отопительных приборах и нарушения 
циркуляции в контуре. Для удаления воздуха из системы, теплоноситель, находящийся в ней 
под избыточным давлением, через перепускные клапаны SV направляется в безнапорный мембранный 
расширительный бак WT, где под атмосферным давлением из него выделяются растворённые газы.



23Габариты насосного модуля

ГАБАРИТЫ НАСОСНОГО МОДУЛЯ



24 Габариты расширительных баков

ГАБАРИТЫ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ



25Шкаф управления автоматической установки поддержания давления 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ

Шкаф управления ОМЕГА типа АШУ 40 автоматической установки поддержания давления АЛЬФА 
Stream СПД имеет следующие режимы работы: тестовый, режим заполнения и автоматический. 
Для активации режима заполнения и тестового режима необходимо зайти в главное меню 
настроек установки и выбрать соответствующую вкладку. Для включения автоматического режима 
переключатель, расположенный на двери шкафа управления, переводится в положении «Авт. режим». 

На панели оператора шкафа управления происходит отображение мнемосхем гидромодуля АУПД 
с индикацией технологических параметров и состояния исполнительных механизмов. Для каждой 
схемы предусмотрен отдельный журнал аварий и отдельные экраны настроек технологических 
параметров. Шкаф управления обеспечивает интеграцию с системами диспетчеризации по протоколу 
Modbus TCP-IP.

Тестовый режим предназначен для проведения пусконаладочных работ сотрудниками предприятия-
изготовителя или предварительного заполнения системы квалифицированным персоналом 
пользователя. В тестовом режиме исполнительные механизмы управляются напрямую включением 
и выключением соответствующих выходов контроллера.

Режим заполнения системы должен быть активирован при первом подключении системы 
при проведении пусконаладочных работ сотрудниками предприятия-изготовителя или после осушения 
трубопроводов квалифицированным персоналом пользователя.

Автоматический режим - основной режим функционирования системы управления шкафа управления. 
В этом режиме производится поддержание давления в системе. Система контроля заполнения 
мембранного расширительного бака автоматически активирует функцию подпитки, при необходимости 
направляя теплоноситель в бак в соответствии с программой. А также производится управление 
процессом деаэрации.



26 Главный экран панели оператора

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

ТИПЫ СОСТОЯНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Нет сигнала

Работа

Работа без подтверждения

Авария

Нет сигнала

Режим заполнения

Режим заполнения не активен, бак изолирован

Авария

Закрыто

Открыто

Нет сигнала

Авария

Насос Клапан

Датчик давления RVF Датчик давления

Исполнительные механизмы АУПД

    Нет сигнала

Есть сигнал
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Управление АУПД с панели оператора реализовано с помощью экранных форм, содержащих 
различную информацию в зависимости от функций управления и выбранного пункта меню. При 
нажатии на экранные клавиши отображаются соответствующие экраны с информацией. Защита 
от несанкционированного доступа в шкаф управления АУПД выполнена в виде системы имен 
пользователей и соответствующих паролей. Каждый пользователь имеет определенный уровень 
доступа.

Шкаф управления может комплектоваться встроенным блоком АВР, для случаев аварийного 
отключения одной из питающих сетей для подключения к двум независимым источникам 
электроснабжения, а также комплектуется пускозащитным силовым оборудованием, автоматом 
защиты двигателя и контактором по умолчанию. Шкаф управления предусматривает работу в системах 
диспетчеризации по протоколу Ethernet по умолчанию. Системы RS-485, GSM, VNC – опционально.

Шкаф управления может оснащаться устройством плавного пуска на каждый насос. Ток подаётся 
на насосы через механизм плавного пуска только в течение временных интервалов пуска и остановки. 
Далее идет переключение на главный пускатель, что позволяет избежать скачков давления 
в системе и тактирования установки. Кроме того, при оснащении каждого насоса частотным 
регулированием, в режиме «Автоматический» управление насосами осуществляется с помощью 
контроллера по сигналам внешних датчиков (датчиков давления, реле перепада давления, реле/
датчика «сухого хода»). Сигнал об изменении давления в системе поступает с датчика давления 
на контроллер и сравнивается с ранее введённым заданием. Сигнал рассогласования с контроллера 
поступает на преобразователь частоты, который изменяет частоту вращения электродвигателя насоса 
в соответствии с поступившим сигналом. Таким образом, через преобразователь частоты постоянно 
поддерживается требуемое значение давления в системе.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

28 Электрические схемы
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж, эксплуатацию, тестирование перед вводом в эксплуатацию, а также техническое и сервисное 
обслуживание автоматической установки поддержания давления АЛЬФА Stream СПД должен 
осуществлять только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу 
и обслуживанию насосного оборудования, аппаратуры управления, ознакомленный с конструкцией 
АУПД и с Руководством по эксплуатации.

АУПД должна быть размещена в отдельном, закрывающемся на ключ, вентилируемом помещении 
с положительной температурой, оборудованном канализацией, на поверхности с достаточной 
несущей способностью из расчета 100%-ой заполненности мембранных баков, входящих в её 
состав. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли 
и агрессивных газов. 

Основной расширительный бак АУПД оснащается тензодатчиком. Его необходимо установить 
под соответствующую ножку основного расширительного бака, но только после того, как бак 
будет окончательно установлен на своё место. Для правильного функционирования тензодатчика 
подсоединение основного бака к гидромодулю по месту размещения АУПД должно осуществляться 
через гибкое гидравлическое подключение, основной бак должен быть выставлен вертикально 
по уровню, и не должен быть жёстко прикреплён к полу. 

Гидромодуль АУПД необходимо располагать на одном уровне с расширительными баками, 
и, во избежание сухого хода насосов, ни в коем случае нельзя располагать гидромодуль выше уровня 
установки баков!

Подсоединение АУПД должно осуществляться к общей обратной магистрали системы. Температура 
жидкости, поступающей в установку по перепускной линии, не должна превышать 70°C, а содержание 
гликоля не должно быть более 50 %. Для подключения АУПД к напорной и перепускной магистрали 
можно использовать любую из двух сторон напорного и обратного коллектора насосного блока, 
соответственно. При этом свободная сторона коллектора должна быть герметично заглушена. 

Если расчётная температура в обратке системы превышает 70ºС, максимальная температура 
теплоносителя в системе более 120°C, при риске длительного воздействия повышенной температуры 
на мембрану расширительного бака на входе перепускной магистрали в АУПД необходимо установить 
промежуточный бак PT (опция).

АУПД подключается к наружной водопроводной сети, либо к сети центрального теплоснабжения 
(прямое подключение). При этом на входе подпиточной линии в АУПД при работающих насосах должен 
быть обеспечен подпор не менее 0,05 МПа. Полное давление в линии подпитки не должно превышать 
0,6 Мпа, в противном случае перед электромагнитным клапаном необходимо установить редуктор.

Электрическое подключение АУПД должно осуществляться только соответствующим специалистом 
при соблюдении всех требований местных и общих норм. Перед работой установку обесточить. 
Подробные электрические схемы, которым необходимо следовать при подключении, содержатся 
в данном каталоге.

АУПД работает в автоматическом режиме. При этом активны функции поддержания давления, 
компенсации избыточного объёма воды, деаэрации и автоматической подпитки. Для равномерной 
выработки ресурса предусмотрено изменение последовательности включения электронасосов. 
Подготовку электронасосов к пуску выполняют в соответствии с эксплуатационной документацией 
на них. Перед пуском насосов необходимо также проверить давление воздуха в демпферном 
баке, установленном на гидромодуле с завода во избежание резкого роста давления в системе 
и тактирования установки. Его значение должно быть на 0,03…0,05 МПа меньше давления включения 
насосов АУПД в автоматическом режиме.

Обслуживание АУПД - периодическое, и не требует постоянного присутствия обслуживающего 
персонала.

36 Особенности монтажа и эксплуатации



КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСОСНОЙ 
УСТАНОВКИ ПОДПИТКИ ГЛИКОЛЕВОГО КОНТУРА АЛЬФА STREAM 
СПД (С 2-МЯ НАСОСАМИ)

Насосная установка подпитки гликолевого контура АЛЬФА Stream СПД предназначена 
для автоматической подпитки контура холодоснабжения водным раствором гликоля, а также 
для заполнения системы теплоносителем. 

Насосная установка позволяет поддерживать требуемое давление теплоносителя в контуре 
холодоснабжения различных систем и агрегатов без участия персонала. Система проста 
в обслуживании и надёжна в работе. 

Чтобы приступить к эксплуатации необходимо лишь заполнить накопительный бак водным раствором 
гликоля требуемой концентрации, и далее установка будет восполнять убыль теплоносителя в контуре 
автоматически.

Располагаться установка должна на уровне нижней точки системы. Возможен вариант исполнения 
с одним насосом.

37Автоматическая установка подпитки гликолевого контура АЛЬФА Stream СПД, комплектация

№ Наименование Кол-во, 
шт.

1 Насос с электродвигателем 2

2 Трубопроводная обвязка 
из нержавеющей стали компл.

3 Обратный клапан 
межфланцевый 2

4 Гибкая вставка фланцевая 2

5 Манометр PN10 2

6 Реле давления PN10 2

7 Фильтр косой сетчатый 
фланцевый 2

8 Бак немембранный безнапорный 
с двумя подключениями 1000л 1

9 Шкаф управления ОМЕГА
типа АШУ40 1

10 Основание, порошковая окраска 1
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПАО 
Тулачермет
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